INDUKRAN®

Mit Sicherheit

Teleskop-Paketzange TP 18

in robuster Industrieausfiihrung

mit elektromechanischem

Zangenarmbetrieb tber selbsthemmende

Gewindespindeln, fiir Pakettransport in
Tragfahigkeit

horizontaler Achslage.
18.500 kg

Die Teleskop-Paketzange besteht aus einem
geschweiBten Hauptfiihrungsgehduse und zwei
verstellbaren Zangenarmen.

Seitlich am Gehause befinden sich zwei Anschweil3-
haken mit einer Tragfahigkeit pro Haken von 8 t. Die
Aufnahmepratzen an den Zangenarmen sind mit
austauschbaren VerschleiBleisten aus Kunststoff
ausgerlstet. Im Riickenbereich der Arme ist ein
Prallschutz aufgummiert.

Der Antrieb der Zangenarme erfolgt mittels Ge-
triebemotor mit Bremse, (iber Kette und kugelge-
lagerte selbsthemmende Gewindespindeln. Die
teleskopierbaren Zangenarme sind in nachstell-
baren, verschleiBarmen Leisten gefiihrt.



@ Modell / Artikel: IK-TP 18

@ Tragfahigkeit: 18.500 kg

@ Eigengewicht: 1750 kg

@ Greifbereich: 900 — 1850 mm
@ Max. Offnungsweite: 2050 mm
@ Pratzenlange: 150 mm

@ Lichte Innenhdhe: 1100 mm

@ Bauhohe von OK Auflagepratzen

bis UK Schiebebolzen ca.: 2294 mm

| eLeskor-pAKETzANGE

@ Verstellgeschwindigkeit

der Greifarme ca.: 8 m/min

@ Antriebsdaten: 1,1 kW, 230/400 V - 50 Hz

@ Steuerspannung: 24V

@ Zangenaufhangung: Uber Schiebebolzen

@ 80 mm fiir Doppelhaken
Nr. 20, DIN 15402

@ Ausfuhrung: Nach DIN 15018,

Einstufung nach H3/B5

TUV TUV Rheinland Group

Bescheinigung
Ober die Herstellerqualifikation zum Schweilftien
von Stahlbauten nach DIN 18800-7:2002-09
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Die minimalen und maximalen Endstel-
lungen der Zangenarme werden iber
Endschalter abgeschaltet und mechanisch
begrenzt. Bei Lastaufnahme, d. h. bei dem
Anfahren der Arme an das Paket/Palette
wird der Zangenarmantrieb mittig einge-
baute Abschaltleisten abgeschaltet.

Die eingebaute Rutschkupplung und
Uberstromabschaltung schiitzen den
Antrieb vor Uberlastung. Zum Schutz der
Spindel gegen StoBe beim Anfahren an das
Paket/Palette ist eine StoBdampfung mit-
tels Schraubenfeder eingebaut. Durch die
eingebauten Lastsicherungen wird ein Offnen
der Zangenarme unter Last verhindert. Griine
Meldelampen am Gehause signalisieren
die Betatigung der Abschaltleisten und rote
Meldelampen signalisieren die Betatigung
der Lastsicherungen. Im FuBbereich ist eine
Kamera installiert iber die der Kranfihrer
im Fiihrerhaus mittels Monitor das Einfah-
ren der Pratzen beobachten kann.




