
 

 
Technische Informationen über vorhandene Bearbeitungsmaschinen 
 
 
Boehringer – Drehmaschine Nr. 14  mit CNC Steuerung 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 550/520 mm über Bett 
      max. 480 mm über Bettschlitten 
Werkstücklänge:    max. 2.000 mm 
Werkstückgewicht:    max. 2.000 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinacho - Drehmaschine Nr. 4 mit CNC Steuerung 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 500 mm über Bett 
      max. 300 mm über Support 
Werkstücklänge:    max. 1.400 mm 



 

 
Konventionelle Drehmaschinen 
 
 
Drehmaschine Nr. 1 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 400 mm über Bett 
Werkstücklänge:    max. 1.000 mm 
 
 
Drehmaschine Nr. 11 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 640 mm über Bett 
Werkstücklänge:    max. 2.500 mm 
 
 
Drehmaschine Nr. 3 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 750 mm über Bett 
Werkstücklänge:    max. 2.000 mm 



 

 
Drehmaschine Nr. 2 mit Weg-Meßsystem 
 
Werkstückdurchmesser:   max. 800 mm über Bett 
      max. 550 mm über Support 
Werkstücklänge:    max. 3.000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drehmaschine Nr. 13 für Großteile bis 4 t Werkstückgewicht  
 
Werkstückdurchmesser:   max. 1.250 mm über Bett 
      max.  920 mm über Support 
Werkstücklänge:    max. 3.000 mm 
Werkstückgewicht:    max. 4.000 kg 



 

LAGUN -Universal-Fräsmaschine mit CNC-Steuerung 
 
Tischoberfläche:    Länge 3.100 mm Breite 800 mm 
Werkstückgewicht:    max. 7.000 kg 
Längsvorschub X-Achse:   3.000 mm 
Quervorschub Y-Achse:    900 mm 
Vertikal Z-Achse:    900 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEGASUS - Universal-Fräsmaschine mit CNC-Steuerung 
 
Längsvorschub X-Achse:   1.900 mm 
Quervorschub Y-Achse:    800 mm 
Vertikal Z-Achse:    850 mm 
 



 

Vertikal-Räummaschine 
 
Arbeitsbereich :   gr. Hub bis 1.100 mm 
Nutbreite:    max. 32 mm 

Werkstoff Stahl (C45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuten nach DIN für Bohrungen bis Ø 500 mm 
 
Nutbreiten:     von 5 – 100 mm 
Nutlängen:     bis  600 mm 
 
 
 
 
 
 
 



 

Radial-Auslegerbohrmaschine 
 
Verfahrweg      x = 1000mm 
      z =   500mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sägen 
 

bis Ø 450 mm 
bis 750 mm Breite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiles Spindelgerät 
 
Mobile Spindel- und Dreharbeiten 
Plandrehen 
Bohrungen     Ø 62 – 600 mm 
Auftragsschweißen intern   Ø 42 – 600 mm 
Auftragsschweißen extern   Ø 20 – 250 mm 
 
 
 
 



 

Fertigung Komponenten und Baugruppen 
 
Fertigung und Montage von Baugruppen aller Art 


